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Analoganzeiger mit Schrittmotor für den Einsatz 

in Schiffen und Schienenfahrzeugen

SM - 

Neu im GMW-Lieferprogramm sind Analoganzeiger in Schrittmotortechnik. In  den Gehäusegrößen 72 x 72, 96 x 96 und 144 x 144 mm sind Ausführungen mit 270° oder 360° Skala möglich.

Typische Anwendungen sind die Anzeige der Schubrichtung, der Ruderstellung, der Propellerverstellwinkel und der Drehzahl in Schiffen sowie in Schienenfahrzeugen die Geschwindigkeitsanzeige.

Der Anzeiger zeichnet sich aus durch hohe Genauigkeit (Genauigkeitsklasse 0,5 Auflösung 0,083° ^ 4230 Schritte) und Unempfindlichkeit gegen Umwelteinflüsse, wie Schock und Vibration.

Standardmäßig sind die Geräte mit dimmbarer LED Beleuchtung ausgestattet. 
Die Analoganzeiger sind ansteuerbar über Standardprozessgrößen, wie z. B. 
4-20 mA, 0-10 V, optional über CAN-BUS.

MFA - 

Die Geräte in den Gehäusegrößen 96 x 96 und 144 x 144 können zusätzlich – als Multianzeige - mit 1 oder 2 Bargraphanzeigen und numerischer Digitalanzeige ausgestattet werden.

