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1. Allgemeines

Mit den Sicherheitstestern TG uni 1/euro 1/euro 2/euro 3 von Gilgen, Miiller & Weigert werden Priifungen nach
der Norm DIN VDE 0701-0702 durchgeftihrt. Die Prifergebnisse werden im Speicher des Testers
abgelegt bzw. auf einen externen Datentréger gespeichert werden.

Abbildung 1: TG uni 1 Sicherheitstester nach DIN VDE 0701-0702

Mit dem AddIn ist es méglich, gespeicherte Daten in die Datenbanksoftware ELEKTROmanager von MEBEDO
zu tibernehmen. Uber die serielle Schnittstelle bzw. beim TG euro 2/3 (iber die USB-B Schnittstelle ist die Steue-
rung des Sicherheitstesters auch vom ELEKTROmanager zur Durchfiihrung von Prifungen moglich. Eine ausfihrli-
che Bedienungsanleitung fiir den Sicherheitstester liegt dem Gerét bei. Das Addin wurde in unserem Werk mit

grofter Sorgfalt getestet.
Sollten Ihnen denoch Fehler auffallen, teilen Sie sie uns bitte zwecks Fehlerbeseitigung mit.



1.1 Systemvoraussetzung

Fur die ELEKTROmanager Versionen sind getrennte Addins vorhanden. Es muss immer das entsprechende Addin
fur die EM-Version verwendet werden.

1.2 Installation

Das Installationsprogramm zum Addin ist eine

selbstextrahierende Datei. Das Programm wird
gestartet und es durchsucht den PC nach dem S
fuir das AddIn notwendigen Programme und Willkommen zum

TGuni/euro(AddIn)

Verzeichnisse. =7 Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt AddInTG uni /eura Ver, 10.0 auf
Threm Computer installieren,

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit

Mit dem Start des ELEKTROmanagers wird die " P den e frlren
AddIn-Software automatisch gestartet. Fiir den ' R For fafren, AorEchen” s erlazsen
Betrieb ist eine Lizenz notwendig. Die Lizenz-
nummer wird auf Anforderung dem Nutzer zur
Verfligung gestellt - siehe Lizenzanfordrung.

Die aktuellen Version der AddIns sind unter Wil besucben
folgendem Link zu ersehen und kénnen her- ——————————————————
untergeladen werden:

f Gilgen Hidller & Weigert

http:/mww.g-mw.de/de/Produkte/Geratetester/.


http://www.g-mw.de/de/Produkte/Ger

2. Inbetriebnahme

Schlie3en Sie den Sicherheitstester TG uni/euro 1 nach der Installation der Addin-Software (siehe Abschnitt 1.3)
an den PC mit Hilfe des seriellen Schnittstellenkabels an. Das Schnittstellenkabel sollte von Gilgen, Miiller &
Weigert (Bestellnummer: 6000000027/4) bezogen werden, oder nach folgendem Anschlussbild (Abbildung 2)
angefertigt werden.

PC*
lm-‘\ Sl—*
-1¢ s oY gl |
. = f—- -—"—
2 'P‘l':)—? /—--i
41 - T — e e =
{ 4= - -
L el
=

Abbildung 2: Anschlussbild serielles Schnittstellenkabel
Beim TG euro 2/3 ist ein USB-Kabel erforderlich. Beim Verbinden mit dem PC wird ein virtueller COM-Port
angelegt. Die Schnittstelle erfahren Sie mit Hilfe des Gerate-Managers.

2.1 Einstellen serielle Schnittstelle

Mit dem Einstellen der verwendeten Schnittstelle wird dem Programm mitgeteilt, welche Schnittstelle zur Kom-
munikation mit dem Tester verwendet wird. In den Abbildungen 3 und 4 ist zu sehen, an welcher Stelle die
Einstellung vorgenommen werden kann.

* PC - Personalcomputer, ST - Sicherheitstester
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:n  Arbeitsmittel Installationen  Formulare  Multimeter | Extras
Priifmittelerkennung... Strg+F10
Prifmittel- AddIns...

Addln-Ubersicht...

Addlré AddIn Einstellungen 1 TG unifeura L3 l
Earr_u; Einstellen ser. Schnittstelle TG unil/eurcl

Gptiué Einstellen Messverfahren

Paten Kompensation Messleitung

Nater

Abbildung 3: Auswahlmeni zur Einstellung der seriellen Schnittstellen

Der Punkt ,Einstellen ser. Schnittstelle ,TG unil/eurol” ist a . : - . | IS 3 b
fur die Einstellung der Schnittstelle fiir die Fernbedienung ¥ Einstellen serielle Schnittst.... =

des Testers vorgesehen. Beim , TG unil/eurol” muss die & chittstelo Baudiate
Baudrate 9600 eingestellt werden. Fur die Tester ,, TG euro2/ = =

euro3“ kénnen 115200 Bd eingestellt werden. COM1 v 115200 =
Es ist moglich Gber die ,Autosuchfunktion” den Tester (7] Autosuch COk

automatisch suchen zu lassen. Je nach Anzahl der o
seriellen Schnittstellen, kann dieser Suchlauf entsprechend |
lange dauern. In diesem Fall ist es sinnvoll, die

Autosuchfunktion zu deaktivieren und die Schnittstelle fest L
einzustellen.

Ok | | dbbrechen |

Abbildung 4: Einstellung der seriellen Schnittstelle



2.2 Prifmittelerkennung

Ist die Software und die serielle Schnittstelle erfolgreich installiert und eingestellt worden, kann die Verbindung
zum Tester hergestellt werden. Dieses geschieht Giber das Hauptmeni->Extras->Prifmittelerkennung (oder mit
der Tastenkombination CTRL+F10).

Priifmittel

Priifmittel-addIns | Prifmittel

E Modul Metzart Version an Part
[
|TG unifeuro TG unifeuro, Version 7.00.0003 comM12

‘TG unifeuro(Fkt. -Test) TG unifeuro, Version 7.00.0003 ComM12

Abbildung 5: Ergebnis der Priifmittelerkennung

Das Ergebnis der Prifmittelerkennung ist in Abbildung 5 zu sehen. Der Tester ist jetzt fir die Fernbedienung bereit.



3. Multimeterbetrieb

Im Multimeterbetrieb ist es mdglich, den Tester vom
ELEKTROmManager aus anzusteuern und Messun-
gen durchzufiihren. Zum Start einer Messung wah-
len Sie eine Funktion aus und durch Doppelklick
auf diese Funktion wird der Messvorgang gestartet
oder Sie markieren die Funktion und betatigen die
Taste ,Messen”. Es wird ein Fenster getffnet, in
dem das Messergebnis dargestellt wird.
ACHTUNG: In diesem Modus wird jeweils nur
eine Messung durchgefihrt. Fur weitere Mes-
sungen missen Sie jeweils die Taste ,, Messen*”
betéatigen.

Mit der Taste ,OK" wird der Messvorgang beendet
und Sie kdnnen andere Messungen durchfiihren.
Die Funktionen TG-010 bis TG-012 dienen der
Steuerung des Testers bei Durchfiihrung einer Pri-
fung nach Norm.

Mit der Funktion TG-013 kann man einen
Kurzschlusstest am Prifling durchfiihren. Es wird
auf Kurzschluss zwischen L, N und PE geprift, so
wie auf Kurzschluss zwischen L und N.

Multimeter I‘i—:hJ‘
Funktion Beschreibung

TG-001 Schutzleiterwiderstand

TG-002 Schutzleiterwiderstand umgepolt

TG-003 Isolationswiderstand

TG-004 Ersatzableitstrom

TG-005 Schutzleiterstrom

TG-006 Schutzleiterstrom umgepolt

TG-007 Beriihrungsstrom

TG-008 Beriihrungsstrom umgepolt

TG-013 Kurzschlusstest mit TG uni 1

TG-031 Beriihrungsstrom {Ersatz)
M| TG-033 SELV

TG-034 PELV I
| TG-035 SELVE |
| TG-036 FELVE
N 7G-037 Schutzleiterwiderstand 104 AC I
i TG-038 Isolationswiderstand 250V :

l Suchen ] | Messen | | Beenden | | Hilfe |

Abbildung 6: Darstellung Multimeterbetrieb

In Abbildung 5 ist ein weiteres Gerat aufgefihrt: TG uni 1-Fkt_Test. Mit der Funktion TG-009 ist es moglich,
einen Funktionstest am Prufling durchzufiihren. Es werden die folgende Grof3en gemessen: Netzspannung,
Stromaufnahme, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor und die Netzfrequenz.



4. Ubernahme gespeicherter Daten

4.1 \Vorbereitung

Bevor Sie die gespeicherten Daten vom Tester lesen kdnnen, missen Sie folgende Schritte durchfuhren:

- Trennen Sie vorhanden Verbindungen am Tester (wie serielle Schnittstelle, Prifling).

- Schalten Sie den Tester aus, warten ca. 3 sek. und schalten diesen wieder ein.

- Warten Sie solange, bis der Initialisierungsvorgang abgeschlossen ist. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel
stellen Sie nun eine Verbindung Tester - PC her.

HINWEIS: Wird diese Verbindung das erste Mal hergestellt, wird erst ein Treiber fur das USB-Gerat
installiert.

Nach erfolgreicher Installation werden im Dateimanager beim TG uni 1zwei Wechseldatentrager angezeigt. Der
erste Eintrag weist auf den internen Datentrager des Testers und der folgende auf die MMC.

Beim TG euro2/euro3 kann tiber die USB-Verbindung nur auf den internen Speicher zugegriffen werden. Sollen die
Daten von der SD-Karte gelesen werden, muss diese aus dem Tester genommen werden und Uber ein Lesegeréat
direkt am PC eingelesen werden.

Damit sind die Vorbereitungen fiir eine Datentibernahme abgeschlossen.

4.2 Ubernahme der Daten

Offnen Sie aus dem Hauptmenii des ELEKTROmanagers das Fenster ,Arbeitsmittel”. In diesem Fenster werden
alle erfassten Gerate aufgelistet. Zur Ubernahme der Daten gehen Sie auf ,Ubernahme Prifdaten vom TG uni/euro*
tber

Daten->Import->Priifbericht->Ubernahme Priifdaten vom TG uni/euro.

Als ndchstes erscheint ein Fenster zur Auswahl oder zum Abbrechen des Vorganges. Driuicken Sie auf Datei 6ffnen
10



und es erscheint ein Dialog mit dem Sie die Datendatei (TG_MMC.DAT) 6ffnen kénnen.

Bei alteren Testern muss Im nachsten Fenster die Seriennummer des Testers ein eingetragen werden. Diese
Seriennummer wird auf dem Protokoll mit ausgedruckt.

Die Ubernahme der Daten kann auf zwei Wegen erfolgen. Mit der Taste ,Import Daten* werden alle Daten direkt
eingelesen und in die Datenbank eingetragen. Sind Geréate noch nicht in der Datenbank vorhanden, werden diese
neu angelegt und missen dann nachtréglich die fehlenden Informationen zu diesem Gerét eingetragen werden.
Mit der Taste ,Datei 6ffnen” wird bei Geraten, die noch nicht in der Datenbank vorhanden sind, eine Eingabemaske
geoffnet und die fehlenden Informationen zu diesem Gerét eintragen.

Die Ubernahme der Daten erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt werden Geratenummern aus der Geratedatei
und den auf dem Tester gespeicherten verglichen.

Ist dieser Schritt abgeschlossen, wird die Anzahl der neu eingefligten Gerate angezeigt.

Nach der Bestatigung erfolgt der zweite Schritt der Dateniibernahme mit dem Einfigen der Messdaten zu den
einzelnen Geréaten. Zum Schluss wird die Anzahl der ibernommenen Datenséatze angezeigt.

I Trennen Sie nicht die Verbindung wahrend der Datentbertragung !!!

Wie Sie die Messprotokolle einsehen kdnnen, entnehmen Sie bitte der Hilfe zum ELEKTROmanager.

Zur Datensicherung kdnnen Sie mittels des Dateimanagers die Datendatei vom Sicherheitstester auf den PC
kopieren. Nach erfolgreicher Sicherung der Daten sollten Sie die Datei auf dem Sicherheitstester I6schen
(besser ware noch, den Speicher auf dem Sicherheitester zu formatieren).

I ACHTUNG: Haben Sie die Daten vom Sicherheitstester in die Datenbank iibernommen und die Datei
auf dem Sicherheitstester nicht geléscht und Sie neue Daten durch nachfolgende Prifungen
hinzugefugt, werden alle alteren Daten noch einmal bei der ndchsten Datentiibernahme in die Datenbank
Ubernommen.

Nach erfolgreicher Ubertragung kénnen Sie die USB-Verbindung trennen.
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5. Einstellungen AddIin und Anzeigen Handbuch

en Arbeitsmittel  Installationen Formulare  Multimeter _ iy
. Priifmittelerkennung... Strg+F10
Prafmittel-Addlns..,
AddIrol:lbersicht...

AddIr- AddIn Einstellungen | TG unifeurc L
Barco Einstellen ser, Schnittstelle TG unil/eurcl -

Ciptic Einstellen Messverfahren

Dater Kompensation Messleitung

Matar.

Abbildung 7: Position Einstellung AddIn
In der Abbildung 7 ist aufgezeigt, wie Sie in die Einstellung fur die AddIns gelangen. Mit Hilfe dieser Einstellungen Ist
maglich, die Ausfiihrung der Addin-Teile ein- bzw. auszuschalten (siehe Abbildung 8). Diese Einstellung wird gespeichert
und kann jederzeit wieder gedndert werden.

Mit der Einstellung ,AddIin Datenimport aktiv* kann das Modul zur Datenibernahme aus dem Speicher des
Sicherheitstesters aktiviert und durch Anklicken deaktiviert werden.
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Mit dem Punkt ,, Addin Messen aktiv* und ,Addin Datenimport
aktiv* kdnnen die Module zu- bzw. ausgeschaltet werden. Mit
der Taste ,,OK" werden die Einstellungen tibernommen und

abgespeichert. Mit der Taste ,Abbrechen* bleiben die

Einstellungen erhalten.

AddIn TG uni 1 Einstellungen

[#] Addin Datenimport aktiv

[¥] Addin Messen aktiv

|

oK ] [Ahbrech&n

l

Abbildung 8: Ansicht Einstellung AddIn

en Arbeitsmittel  Installationen  Formulare  Muoltimeter | Bxtras | 7

Priifmittelerkennung... Strg+F10

Profmittel-AddlIns...
Addln-Ubersicht...

Addlr
Barco

Optig
Dater

| R A

AddlIn Einstellungen
Einstellen ser. Schnittstelle TG unil feurcl
Einstellen Messverfahren

Kompensation Messleitung

TG unifeuro

3

Abbildung 9: Verweis zum Einstellen des Messverfahrens

- .
Einstellung Messverfahren

tezsverfahren
(7 direkt

@ differenz

Einstellung Moduz am T ester
1 [¥] Standard/Expert

| F—Ep—

-r\=-

In der Abbildung 9 ist Méglichkeit aufgezeigt, wie Sie das Messverfahren fur die Prifungen mittels Tester einstellen
kénnen. Des Weiteren kénnen Sie auch den Ablauf der Messung einstellen. Diese Informationen werden auch fir
die Erstellung der Exportdatei benétigt.
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